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Baubericht 
Hughes 500 E für 450er Klasse 

 
Rumpf 
Der Rumpf ist von Causemann und nach der üblichen Fertigungsweise zusammengebaut. 
Dann wird der vordere Teil des Rumpfes durchtrennt und mit jeweils einem Spannt versehen 
(PU-Kleber) 1. Als nächstes werden die Kufen angebracht. 2  Dabei sollte die Mechanik 
probeweise montiert sein, um die Kufen genau auszurichten. Die Kufen werden in 
Balsaklötze, die angepasst und mit PU-Kleber eingeklebt sind, eingelassen. 3  Diese bestehen 
aus Alu-Tropfenprofilrohren, die bis auf 3mm für innenliegende Kohlestäbe gequetscht sind. 
4 Diese Streben werden an den Alukufen eingelassen und mit Harz verklebt. 
Das Heckleitwerk wird mit Kohlestäben und Profilen verstärkt. 5 
 
Mechanik 
Als Mechanik wird ein Nachbau des T-Rex 450 verwendet. 6,7  Das Heckservo wird eng an 
das Heckrohr und dessen Aufnahme montiert. 8,9 Für den Akku (3S 2,2 Ah) wird eine eigene 
GFK-Auflage gefertigt. 2 Die Mechanik ist vorne im Rumpf zwei mal mit Schrauben 
verbunden. 2 Am Heck wird ein Spant eingesetzt, der das Heckrohr passend aufnimmt. 10 
 
Zusammenbau 
Nach dem lackieren des Rumpfes wird die Mechanik samt Heckrohr von vorne in den Rumpf 
geschoben und verschraubt. 11 Dann wird das Heckgetriebe montiert und der Riemen 
gespannt. Nach dem spannen sind die Schrauben für die Heckrohrbefestigung nachzuziehen. 
Im Rumpf sind dafür Löcher vorgesehen. 12 
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Noch einige Fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


