
Montageanleitung zum Heckrotorumbausatz-9/12/14/16 
für riemengetriebene Heckrotoren für E-Kleinhelikopter

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor dem Beginn, komplett durch.
Beginnen Sie dann mit dem Auf-/Umbau Ihres RC- Elektro- Kleinhelikopters.

Heckrotor-
umbausatz
9-16mm 
Aufbau - 
Anleitung

Lieferumfang:

CNC gefertigte Umlenkgehäuse- Hälften, inkl. Befestigungsschellen-Satz.
498er Zahnriemen für 450er Hubschrauber wie TREX XL( 450 CDE u.a)
Umlenk-/ und Führungslager, doppelflanschig.
Umlenkhebel für Servogestänge.
Bowdenzug mit Schutzrohr.
Bowdenzughalterungen.
Alu - Schrägrohr 12mm Durchmesser - 85mm lang. Sonderlängen möglich.
Carbongestänge mit 2x Kugelkopf M2-2, für Verbindung Umlenkhebel - Heckrotoranlenkung.
Halterung für Sporndraht.
Sporndraht aus Federstahl.
Sonstiges Befestigungsmaterial.



Bild zeigt teilmontierten HRU
Bitte gehen Sie nun zum Aufbau-/Umbau Ihres RC- Helikopters wie folgt vor:

Ziehen Sie den Akku / Lipo von der Spannungsversorgung des RC- 
Empfängers/ BEC-Systems o.ä. ab. Ansonsten besteht 

Verletzungsgefahr !!!!!

1. Demontieren Sie gemäß RC - Helikopter Herstelleranleitung, das 
Heckrotorgehäuse.

2. Demontieren Sie gemäß RC- Helikopter Herstelleranleitung, das Heckrohr inkl. 
original Zahnriemen.

3. Schieben Sie einen Zugdraht von der Helichassis-Seite durch das Heckrohr, in 
Richtung Heck.

4. Befestigen Sie nun den spezial Zahnriemen ( nicht im Lieferumfang )an diesem 
Zugdraht.

5. Ziehen Sie nun den spezial Zahnriemen mittels Zugdraht oder ähnlichem, durch 
das original Heckrohr. Achten Sie dabei darauf, dass der Riemen richtig 
gekreutzt wird. Hauptrotorrichtung zu Ziemenrichtung beachten.

6. Montieren Sie nun den beigefügten spezial Zahnriemen auf dem Zahnriemen- 
Mitnehmer an der Antreibsseite(evtl. Unter Zuhilfenahme der Helianleitung).

7. Montieren Sie nun das original Heckrohr gemäß RC – Helikopter 
Herstellerangabe an dem Chassis.

8. Montieren Sie nun das Umlenkgehäuse wie folgt.  

 Stecken Sie zwei Schrauben M2x 10 durch die Löcher der rechten Gehäuseplatte.
 Setzen Sie je zwei Kugellager ( Mitte Kugellager mit Flansch, oben je nach 

Variante mit oder ohne Flansch) auf die Schraubengewinde.
 Legen Sie den spezial Zahnriemen ohne Knicke ein.
 Verschrauben Sie nun die linke Gehäuseplatte mittels dieser Schrauben an die 

rechte Gehäuseplatte.



 Achten Sie auf Leichtgängigkeit der Lager, ziehen Sie die Schrauben handfest an.
 Montieren Sie nun in der unteren Aussparung, den Halter für den Sporndraht 

mit 3 Schrauben M2x8 oder den Umlenkhebel mit einer Schraube M2x8.
 Kontern Sie die Kugellager-Schrauben mit je einer Mutter M2 und 

Schraubensicherungslack.
 Montieren Sie nun die Schellenhälften mit je zwei Schrauben M2x16 und 

Muttern M2.

9. Montieren Sie nun das Umlenkgehäuse auf dem Ende des Heckrohrs.
Lösen Sie dazu die Schellenhälften etwas, durch Lösen der 
Befestigungsschrauben.

10. Schieben Sie nun das Umlenkgehäuse auf das original Heckrohr, bis zum 
mechanischen Anschlag. Ziehen Sie dabei, den spezial Zahnriemen aus dem 
Umlenkgehäuse heraus, um ein verknicken des Riemens zu vermeiden.

11. Vergewissern Sie sich nun, ob das Umlenkgehäuse mit der Hauptrotorachse 
Ihres RC- Helikopters in einer Flucht ist. ggf. nachjustieren.

12. Ist das Umlenkgehäuse in einer Flucht mit der Hauptrotorachse, können Sie die 
Schellenschrauben, wieder andrehen. 

13. Schieben Sie nun das, aus dem Umlenkgehäuse kommende Ende des 
Zahnriemens durch das mitgelieferte Schrägrohr. Achten Sie hier auf einen 
parallelen Lauf des Riemens.

14. Montieren Sie nun das Heckrotorgehäuse gemäß RC- Helikopter 
Herstellerangaben auf dem Schrägrohr.

15. Sollte der spezial Zahnriemen zu locker geführt sein, so können Sie den spezial 
Zahnriemen durch verschieben des Heckrotorgehäuses auf dem Endrohr, bzw. 
verschieben des Umlenkgehäuses auf dem original Heckrohr, etwas spannen.

Wenn alle diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Heckrotor – Servo mittels 
beigefügtem spezial Bowdenzug, an das Heckrotorgehäuse angeschlossen.
Sie können die An/Umlenkung auch über den Anlenkwinkel nach oben führen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Variante mit Bowdenzug:

1. Löten Sie eine Gewindebuchse M2x0,8 auf eines der Enden des Bowdenzuges.

2. Überprüfen Sie den Festsitz durch ziehen an der Gewindehülse.



3. Montieren Sie nun einen Kugelkopf auf dieser Gewindebuchse.

4. Schrauben Sie nun den Kugelkopf mittels Schraube an das Heckrotor- Servo an.

5. Sichern Sie die Schraube mittels Mutter M2 oder Sicherungslack.

6. Verlegen Sie nun den Bowdenzug inkl. Führungsrohr entlang des Heckrohrs 
und befestigen Sie das Zugrohr mit Klebeband o.ä.. Achten Sie dabei auf eine 
knickfreie Verlegung !!! 

7. Legen Sie den Bowdenzug inkl. Führungsrohr bis zum Heckrotorgehäuse- 
Umlenksatz und führen Sie den Bowdenzug inkl. Zugrohr durch die 
angebrachten Halter.

8. Ermitteln Sie nun die Länge.

9. Kürzen Sie nun das Führungsrohr bzw. den Bowdenzug so, das eine Ansteuerung 
mittels Lötgewindehülse und Kugelkopf möglich ist.

10. Lassen Sie dazu das Führungsrohr so lang wie möglich. Die Führungsrohrlänge 
sollte dabei um ca. 15-20mm kürzer als der sichtbare Teil des Bowdenzugs sein.

11. Löten Sie nun die Lötgewindehülse auf den Bowdenzug auf. Prüfen Sie den 
Festsitz durch ziehen an der Hülse.

12. Montieren Sie nun den Kugelkopf auf der Gewindebuchse.

13. Verdrehen Sie die Kugelköpfe so, das Sie den Heckrotor in beide Richtungen, 
richtig steuern können.

14. Montieren Sie den Kugelkopf am Umlenkhebel des Heckrotorgehäuses mittels 
Schraube. 

15. Sichern Sie die Schraube durch eine Mutter M2 oder Schraubensicherungslack.

Variante mit Anlenkstange:

1. Montieren Sie den Anlenkwinkel an den Heckrotorumbausatz.

2. Montieren Sie die originale Anlenkstange an den Anlenkwinkel.

3. Montieren Sie die Anlenkstange mit einem Kugelkopfstück M2 an dem 
Anlenkwinkel ( Gewinde des Kugelkopfes auf 2mm aufbohren und Stange 
einkleben)

4. Schrauben Sie einen Kugelkopf mit der Lötgewindehülse M2x2,1 zusammen.

5. Schrauben Sie den Kugelkopf mit der Hülse an den Anlenkhebel des 
Heckrotors.



6. Ermitteln Sie nun die Länge der Anlenkstange und kürzen Sie die Stange 
entsprechend.

7. Demontieren Sie die Hülse mit Kugelkopf und quetschen/kleben Sie die Hülse 
an die Anlenkstange.

8. Montieren Sie die Teile wieder an den Heckrotoranlenkhebel.

9. Überprüfen Sie die Funktion der Heckrotoransteuerung.

Erster Probelauf:

Schalten Sie Ihre Fernsteuerung / RC- Anlage an.
Achtung!!! Gasknüppel auf 0 !!!!

Schließen Sie den Akku / Lipo wieder gemäß RC- Helikopter Hersteller, an Ihren 
Empfänger/ BEC- System an.

Durch das Mehrgewicht des Umlenkgehäuses, muss der RC- Helikopter erneut 
ausgewogen und evtl. der Schwerpunkt verschoben werden.

Lassen Sie Ihre Antriebseinheit mit dem Umlenkgehäuse mit mittlerer Drehzahl 
einlaufen. 
Bewegen Sie die Ansteuerung für den Heckrotor mittels RC- Sender hin – und her.

Achten Sie auf Bewegungsfreiheit des Bowdenzuges, bei Rechts/ Links- Anschlag.

Einlaufzeit von ca. 1-2 min einhalten um den spezial Zahnriemen und die Antriebs- / 
Umlenkteile einlaufen zu lassen.

Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche.
Evtl. Zahnriemen verdreht im Heckrohr o.ä.

Einfliegen:

Achten Sie bitte auf das veränderte Flugbild/ Flugverhalten.

Das Fliegen mit einem hochgelegten Heckrotor ermöglicht Ihnen nun die 
Verwendung von vorbildähnlichen Rümpfen.



Wir wünschen Ihnen nun noch viel Spaß beim Fliegen.

Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Diese Anleitung unterliegt dem Urhebergesetz und ist ges. durch den Autor geschützt,  
Änderungen vorbehalten.
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